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Technische Daten 

Kompaktkehrmaschine Swingo 200+ 2-Besen-System  

Euro6c und EuroMot5 

 

MOTOR 

 Euro 6c EuroMot 5 

Typ 

FCA R754 EU6c - Euro6c  

4-Zylinder - Common Rail 

Turbodiesel ; 4-Takt, in Reihe 

Wassergekühlt 

Ladeluftkühlung 

Externe Abgasrückführung 

FCA R754 ISE5 – EuroMot5 

4-Zylinder - Common Rail 

Turbodiesel ; 4-Takt, in Reihe 

Wassergekühlt 

Ladeluftkühlung 

Externe Abgasrückführung 

Hubraum 2.970 cm³  2.970 cm³  

Leistung (max.)   62 kW (84 PS) @ 2.300 1/min 55 kW (75 PS) @ 2.300 1/min 

Drehmoment (max.)  270 Nm @ 1.350  1/min 310 Nm @ 1.100  1/min 

Steuerung CAN-Bus CAN-Bus 

Abgasemission 

Abgasnachbehandlung 

Euro 6c   (EU/595/2009) 

DOC + DPF (Diesel-Oxidations-

Katalysator + Dieselpartikelfilter – 

geschlossenes System) 

Harnstoff (AdBlue) Einspritzung 

mit SCR-Kat (Selektive 

katalytische Reduktion) 

EuroMot 5   (EU/2016/1628) 

DOC + DPF (Diesel-Oxidations-

Katalysator + Dieselpartikelfilter – 

geschlossenes System) 

Drehzahlbereich (Kehren) 1.250 - 2.000 1/min 1.250 - 2.000 1/min 

Lichtmaschine 140 A 140 A 
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 FAHRZEUG-ABMESSUNGEN 

Höhe mit RKL 2.335 mm Spurbreite, vorn und hinten 1.073 mm 

Höhe ohne RKL 1.990 mm Radstand 1.820 mm 

Länge mit Besen 4.580 mm Behälter Auskipphöhe 1.400 mm 

Breite ohne Besen    1.300 mm Behälter Auskippwinkel 102° 

 

GEWICHTE 

Leergewicht EuroMot 5 

(Grundausstattung) 
2.900 kg 

Nutzlast EuroMot 5 

(Ausstattungsabhängig) 
ca. 1.600 kg 

Leergewicht Euro 6c 

(Grundausstattung) 
2.950 kg 

Nutzlast Euro 6c 

(Ausstattungsabhängig) 
ca. 1.550 kg 

Zul. Gesamtgewicht  4.500 kg Optional zul. Gesamtgewicht 5.000 kg 

Zul. Gesamtgew. auf Wunsch 3.500 kg Nutzlast bei Option 5t zGG bis zu 2.100 kg 

 

FAHRLEISTUNGEN 

Transportgeschw. (wahlw. max.) 
25/40/45/50 

km/h 
Bordsteinhöhe max. 200 mm 

Kehrgeschwindigkeit (max.) 0 - 12 km/h Steigfähigkeit (max.) 25 % 

Schallleistungspegel 

Kabine 

LwA  104 dB (A) 

72 dB(A) 

Schallleistungspegel mit 

Geräuschdämmpaket 

LwA  101 dB (A) 

und 98 dB(A) 

 

KAPAZITÄT 

Kehrgutbehälter Volumen 2,0 m³ Hydrauliktank 40 l 

Kraftstofftank 64 l Harnstoff (AdBlue) Tank (Euro6) 14 l 

Elektrik 12 V Batterie 12 V / 100 Ah 
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WASSERSYSTEM   Druckumlaufwasser 

Gesamtwasservolumen 

EuroMot 5 
2x 190 l = 380 l 

Gesamtwasservolumen 

Euro 6c 
170 l + 190 l = 360 l 

Frischwassertank 190 l 
Umlaufwassertank 

EuroMot 5 
190 l 

Umlaufwasser im Behälter 
bis zu 250 l Umlaufwassertank Euro 

6c 
170 l 

 

KEHRDATEN 

Kehrgutbehälter Volumen 2,0 m³ Besendrehzahl 0 - 120 1/min 

Besendurchmesser 850 mm Saugschlauch Durchmesser 220 mm 

Saugschachtbreite 800 mm Kehrbreite optimal 1.400 - 2.500 mm 

Saugschachtbreite  

mit KOANDA System 
820 mm Max. Kehrbreite bis zu 2.900 mm 

Gebläsedrehzahl (max.) 3.300 1/min   

Airflow (free flow max.) 9.150 m³/h Unterdruck Wassersäule 530 mm H²O 

 

LENKUNG / WENDEKREIS 

Lenkeinschlag Vorderachse 48° Lenkeinschlag Hinterachse 24° 

Wendekreise 2-Rad Lenkung:  Wendekreise 4-Rad Lenkung:  

Wand zu Wand 8.400 mm Wand zu Wand 7.100 mm 

Bordstein zu Bordstein   6.350 mm Bordstein zu Bordstein   4.750 mm 

Innerer Wendekreis  3.100 mm Innerer Wendekreis  2.100 mm 

 

BEREIFUNG  ACHSEN 

Vorderachse  225/70 R15C zul. Vorderachslast 2.300 kg 

Hinterachse 225/70 R15C zul. Hinterachslast 2.680 kg 

 
 

Zul. Hinterachslast  

bei zul. GG. 5.000 kg 
3.100 kg 

 


